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Innoveer (t)huis is 
een initiatief van: 

Scope en uitgangspunten 
Product: Pudu SH1 

Toepassing: Geautomatiseerd reinigen van vloeren (binnen) in professioneel gebruik 
(bijv. zorg, horeca, kantoren). 

Gebruiker: Huishoudelijk medewerkers 

Doel: 
- Identificeren van gevaren 
- Beoordelen risico’s 
- Beheersmaatregelen voorstellen 

 

Methodiek 
Kans (K): 1 = zeer klein | 5 = zeer groot 

Effect (E): 1 = klein letsel | 5 = fataal/zwaar letsel 

Risico = K x E 

Classificatie: 
- 1 – 5 → laag 
- 6 – 10 → middel 
- 11 – 25 → hoog 
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Innoveer (t)huis is 
een initiatief van: 

Risicoanalyse 

Hoofdgevaren 
Nr Gevaar Oorzaak K E Risico Beoordeling 
1 Botsing met personen Drukke 

omgeving/onoplettend 
sturen door gebruiker 

3 2 6 Middel 

2 Struikelgevaar/uitglijden Restwater/natte vloer 3 3 9 Middel 
3 Elektrisch risico Water + elektriciteit 2 4 8 Middel 
4 Onjuiste bediening Onervaren gebruiker 3 2 6 Middel 
5 Beknelling Hand/voet tussen 

bewegende delen 
2 4 8 Middel 

6 Chemische 
blootstelling 

Reinigingsmiddelen 2 2 4 Laag 

8 Storing of stilstand Technisch defect/lege 
batterij 

3 1 3 Laag 

9 Brandgevaar Batterij 
defect/oververhitting 

1 5 5 Laag 

10 Hygiënerisico Slecht onderhoud van 
tank/filters 

3 3 9 Middel 

11 Overbelasting batterij Te lang laden/defecte 
oplader 

2 3 6 Middel 

12 Verkeerde opslag Opslag in vochtige 
omgeving 

2 2 4 Laag 

13 Beschadiging interieur Botsing tegen 
meubels/muren 

2 2 4 Laag 

14 Geluidsoverlast Werking in ruimtes 
met bewoners 

2 1 2 Laag 

15 Obstakelblokkade Kabels, afval of grote 
objecten op vloer 

3 2 6 Middel 

16 Fysieke belasting Duwen/sturen (+/- 
39kg apparaat) 

3 3 9 Middel 

17 Vermoeidheid gebruiker Langdurig handmatig 
werken 

3 2 6 Middel 

18 Onvoldoende zicht Schoonmaken in 
drukke of smalle 
ruimtes 

3 3 9 Middel 
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Innoveer (t)huis is 
een initiatief van: 

Detailanalyse belangrijkste risico’s 

Risico 2: Uitglijden door natte vloeren 
Beschrijving: Tijdens of na reiniging kan de vloer nat zijn, wat slipgevaar oplevert. 

Oorzaken: 
- Te nat reinigen 
- Slechte droging (kapotte/niet goed aansluitende rubber) 
- Geen afzetting werkgebied 

Gevolgen: 
- Valincidenten van medewerkers of bezoekers 
- Letsel (kneuzingen, botbreuken) 
- Aansprakelijkheid/bedrijfsongevallen 

Beheersmaatregelen (AH-strategie): 
- Bron: Gebruik juiste waterdosering/modus 
- Technisch: Automatische waterregeling/zuigfunctie, regelmatig onderhoud en 

vervanging onderdelen 
- Organisatorisch: Werkgebied afzetten en signaleren (“Natte vloer”) 
- Persoonlijk: Antislip werkschoenen dragen, alert blijven op natte zones 

 

Risico 1: Botsing met personen 
Beschrijving: De Pudu SH1 wordt handmatig bestuurd, tijdens het sturen kan de 
gebruiker tegen personen of objecten botsen, vooral in drukke of kleine ruimtes. 

Oorzaken:  
- Onoplettendheid van de gebruiker 
- Werken in drukke omgeving 
- Beperkt zicht 
- Onvoldoende ervaring met het apparaat 

 
Gevolgen: 

- Lichte verwondingen (stoten) 
- Schrikreacties 
- Verstoring van werkzaamheden of werkervaring 
- Schade aan inventaris 
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Innoveer (t)huis is 
een initiatief van: 

Beheersmaatregelen (AH-strategie): 
- Bron: Gebruik beperken in drukke ruimtes en momenten 
- Technisch: Instelbare snelheid, juiste modus 
- Organisatorisch: Werken buiten piekuren (drukte), gebruikers instrueren en 

trainen. 
- Persoonlijk: Rustig en gecontroleerd rijden, goed zicht houden op de omgeving. 

 

Risico 3: Elektrische veiligheid 
Beschrijving: Door de combinatie van water en elektrische componenten bestaat er 
risico op elektrische incidenten, vooral bij schade of verkeerd gebruik. 

Oorzaken: 
- Beschadigde voedingskabel of stekker 
- Onjuist opladen of verkeerde aansluiting 
- Water dat in elektrische componenten komt 
- Gebruik in ongeschikte omstandigheden 

Gevolgen: 
- Elektrische schok 
- Kortsluiting 
- Brand of apparaat beschadiging 

 
Beheersmaatregelen (AH-strategie): 

- Bron: Gebruik van veilige laagspanningssystemen in ontwerp 
- Technisch: Regelmatige inspectie van kabels en oplader, direct vervangen bij 

beschadiging 
- Organisatorisch: Niet gebruiken bij zichtbare defecten, periodieke onderhoud 

en keuring 
- Persoonlijk: Handen droog houden bij aansluiten, geen gebruik maken bij 

lekkage 
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Innoveer (t)huis is 
een initiatief van: 

Risico 16: Fysieke belasting gebruiker 
Beschrijving: De Pudu SH1 is een relatief zwaar apparaat (+/- 39kg) en wordt handmatig 
voortbewogen, wat fysieke belasting kan veroorzaken bij langdurig gebruik. 

Oorzaken:  
- Langdurig werken en sturen 
- Onjuiste werkhouding 
- Werken in kleine of krappe ruimtes 
- Hoge weerstand op bepaalde vloeren 

Gevolgen: 
- Spierbelasting (rug, schouders, armen) 
- Vermoeidheid 
- Kans op overbelasting 

Beheersmaatregelen (AH-strategie): 
- Bron: Inzet beperken per persoon (afwisselen werkzaamheden), beperkt gebruik 

per dag 
- Technisch: Ergonomisch ontwerp en instelbare handgreep 
- Organisatorisch: Werkduur beperken en rustmomenten inplannen, training in 

juiste werkhouding 
- Persoonlijk: Correcte houding aannemen, tijdig pauzes nemen 

Conclusie 
De Pudu SH1 is een handbediende, slimme schrobzuigmachine waarbij de veiligheid 
sterk afhankelijk is van de gebruiker. In tegenstelling tot autonome robots liggen de 
grootste risico’s bij: 

- Natte vloeren (slipgevaar) 
- Menselijk handelen (sturen en gebruiken) 
- Fysieke belasting 

 
Belangrijkste aandachtspunten: 

- Altijd duidelijke signalering bij natte vloeren 
- Gebruik bij voorkeur buiten drukke momenten 
- Gebruikers goed instrueren en trainen 
- Regelmatig onderhoud uitvoeren 
- Let op ergonomie en werkbelasting 

 
Algemene risicoklasse: Middel (acceptabel mits beheerst) 


